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株式会社アプリックス 

（コード番号：3727 東証マザーズ） 

Beacon のそばを通るだけで時刻を記録 

新サービスのスマート打刻サービス「DAKOQ™（ダコク）」を７月 20 日に発売 

 

IoT（Internet of Things）製品向けソリューションの開発を手掛ける株式会社アプリックス（本社：東京都新宿区、

代表取締役 兼 取締役社長：長橋賢吾、以下「アプリックス」）は、新サービスとして Beacon（ビーコン）のそばを通

るだけで打刻ができるスマート打刻サービス「DAKOQ™（ダコク）」を新たに開発し、2018 年７月 20 日（金）に発売

します。勤怠データのデジタル化を手軽に行いたいと考えている小規模オフィスや店舗、電源がない場所や屋外

で打刻したいというニーズを持つお客様に向けて、「導入が容易」、「打刻場所の自由度が高い」などの特徴をも

つ「DAKOQ」を、今後提案していく予定です。 

 

Beacon とは、無線を使ってスマートフォンなどに信号を発信する装置です。アプリックスでは、省電力の近距離

無線通信技術である Bluetooth® Low Energy（BLE）を使った Beacon を、「MyBeacon®シリーズ」として開発・販売し

ています。「DAKOQ」ではこのMyBeaconシリーズのBeaconと、スマートフォンアプリ「DAKOQ」、および「DAKOQ」

クラウドをセットで提供し、勤怠や入退室といった、人が Beacon に近づいた時刻を記録・管理するサービスを実現

しています。 

 

＜DAKOQ の特徴＞ 

① カードやタイムカードが不要、打刻操作も不要 

スマートフォンアプリ「DAKOQ」をインストールし、

Bluetooth を有効にしたスマートフォンを携帯して、

Beacon の近くを通るだけで時刻が記録されます。打刻

時間が異なる場合は利用者自身で打刻時間の修正や

追加が可能です。利用者の打刻記録や手動で修正し

た時の位置情報を記録するため、コンプライアンスも確

保されます。 

 

② さまざまな場所で打刻可能 

MyBeacon シリーズには単三電池を使うものや防塵、

防水、難燃性能を備えたものがあり、電源がない場所

や屋外、水や火を使用する場所でも設置可能です。ま

た小型軽量（＜「DAKOQ」で利用可能な Beacon＞参

照）なので、就業場所が変わった場合などでも Beacon

を移動することが容易です。 

 

③ 給与計算用の取り込みデータ作成を支援 

お客様の給与担当者はクラウド経由で打刻記録の確認が可能です。また、CSV 出力により、ご利用の給与シス

テムへの取り込みや、給与計算代行者に対して提供するデータの作成を容易に行うことができ、データ作成時の

転記ミスやチェック時間も削減することができます。 

 

④ メッセージ通知 

Push 通知機能により、利用者に対して打刻時間を自動で知らせることができます。また、お客様から利用者で

ある従業員等に対して、一斉または個別にメッセージを配信できるため、天候不良時に出社時刻調整や安否確

認の連絡など、お客様によって自由に利用いただくことが可能です。 

各 位 

「DAKOQ」利用イメージ 
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⑤ 導入が容易 

Beacon から発信された時刻情報は、スマートフォンの「DAKOQ」アプリが受信します。さらにスマートフォンがイ

ンターネットに接続したときに「DAKOQ」アプリが「DAKOQ」クラウドへ時刻情報を送信します。このシンプルな仕

組みにより、新たなインターネット回線を引いたり、専用のサーバーを用意したりする必要がありません。 

 

＜「DAKOQ」で利用可能な Beacon＞ 

各 Beacon の詳細な説明は、アプリックスの MyBeacon シリーズ Web サイトをご覧ください。 

製品名 MyBeacon Pro  

汎用型 

MyBeacon Pro 

防水防塵型 

MyBeacon  

USB スティック型 

型番 MB004Ac-DR2（※） MB004 HDc-DR2（※） MB001 Ac-SR2（※） 

特徴 独自設計のケースで電池交換が簡

単。 

防塵、防水、難燃規格を高い水準

でクリア。 

USB コネクタからの給電で電池交換

不要。 

ケースの色 黒または白 白 黒 

サイズ 50×70×27.5mm 100×100×35mm（取り付け足除く） 21.6×74.5×10.4mm 

重さ 約 50g（電池除く） 約 176g 

（電池および取り付け足除く） 

約 15g 

電源 単三電池２本 

（別途ご用意ください） 

単三電池４本 

（別途ご用意ください） 

入力 DC5.0V（USB バスパワー）、

0.1A 以下 

※ 既存の MyBeacon シリーズ製品は「DAKOQ」に対応していないため、「DAKOQ」専用 Beacon を販売予定で

す。 

 

＜初期費用と利用料＞ 

利用ユーザー数や Beacon の種類によって変わります。詳細は後日発表します。 

以上 

 

■株式会社アプリックスについて 

アプリックスの使命は「ソフトウェアの力で世の中のあらゆる人々に幸せをもたらすこと」です。携帯電話でのJava利用という新しいフロ

ンティアを切り開いた「JBlend」に続き、開拓中の分野が、IoT(Internet of Things)です。当社ではIoTモジュール(ビーコン)、スマホア

プリ、クラウドサービス等のIoTソリューションを一貫して提供することで、家電製品等のIoT化を推し進め、「モノからの通知によって

人々の生活を豊かにする」というコンセプトの実現を目指しております。 

アプリックスのwebsite（投資家情報等）：http://www.aplix.co.jp/ 

アプリックスのテクノロジー事業：http://business.aplix.co.jp/  

 

■お問い合わせ先： 

お問い合わせのページ：http://www.aplix.co.jp/inquiry/ 

 

※ 記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 

http://business.aplix.co.jp/product/mybeacon/
http://www.aplix.co.jp/
http://business.aplix.co.jp/
http://www.aplix.co.jp/inquiry/

